
LAHÒDKÁ¤STVÍ - ·KOLY - BISTRA

KROUHAâE ZELENINY

CL 55 • CL 60 • CL60 V•V•CL 55 • CL 60 • CL60 V•V•

NOVÉ



• Automatick˘ otvor poskytuje kvalitu fiezu pfii
velk˘ch zpracovávan˘ch objemech (dokonalá
rovnováha mezi tvarem Ïlabu, rychlostí otáãení a fieznou

plochou kotouãÛ)

• Tento otvor dokonale vyhovuje pro strouhanou mrkev,
krájení na tenké plátky nebo kostiãky, napfiíklad brambor. Je

moÏno realizovat v‰echny typy fiezu s v˘jimkou
nûkter˘ch specifick˘ch prací jako krájení na tenké
plátky dlouh˘ch produktÛ, zpracování kfiehk˘ch nebo
velmi objemn˘ch produktÛ.

• Vstupní zásobník z nerezu je urãena pro
usnadnûní trvalého pfiísunu produktÛ do stroje.

• Doporuãuje se pro pfiípravu 300 aÏ 3000 jídel a
více.

• Nov˘ otvor s pákou (plocha 227 cm2) je navrÏen
speciálnû pro velkoobjemovou zeleninu, s vloÏenou
trubicí (∅ 58 mm) pro zpracování dlouh˘ch a
kfiehk˘ch druhÛ zeleniny.

• Páka nasazená na otvoru je urãena pro snaz‰í
pouÏívání s vynaloÏením minimální síly personálu.

• Automatické opûtné spou‰tûní pfiístroje pomocí
páky, pro pohodlnûj‰í pouÏívání a rychlej‰í pfiípravu
jídel.

• Velká vstupní plocha otvoru s pákou usnadÀuje pfiísun
zeleniny, která se nemusí pfiedbûÏnû krájet na men‰í
kusy, coÏ znamená úsporu ãasu a optimalizaci
prÛchodu zeleniny.

• Doporuãuje se pro pfiípravu 300 aÏ 400 jídel a více.

CL 60 Auto

• Blok motoru z nerez oceli.
• Robustní konstrukce pro

intenzivní pouÏívání stroje.
• Hlavy lze sklopit podél

motorového bloku, ãímÏ se
zajistí malé vnûj‰í rozmûry a
lep‰í stabilita a pohodlnûj‰í
pouÏívání.

• 2 rychlosti 375 a 750 ot./min
umoÏÀují zajistit souãasnû
pfiesnost fiezu a rychlost.

• Díky jednoduché konstrukci
jsou v‰echny díly, které jsou
ve styku s potravinami, snad-
no odmontovatelné, bez
pouÏívání náfiadí pro zaji‰tûní
dokonalé hygieny.

• Rozumné rozmûry stroje
spolu se 2 koleãky a rukojetí
zaji‰Èují velmi snadné pfie-
mísÈování stroje.

• Magnetick˘ bezpeãnostní
systém zabraÀuje v pfiístupu k
fieznému nástroji, pokud je
nástroj v pohybu a to s ja-
k˘mkoliv pouÏívan˘m pfiíslu-
‰enstvím.

CL 60 S PÁKOU

CEL̄  Z NEREZ

OCELI *

* Dno otvoru z hliníku



• V˘konné, robustní a snadno
ãistitelné, tyto niãím nepfieko-
natelné stroje Vám budou den-
nû slouÏit a plnit Va‰e poÏadav-
ky s velkou pfiesností, snadno a
efektivnû.

aÏ 15 kg/min *

aÏ 30 kg/min *

aÏ 700 kg/h *

aÏ 900 kg/h * 300 aÏ 3000 + *

STOLNÍ                 MODELY

KROUHAâE ZELENINY

Praktická 
mnoÏství Poãet porcí

CL 55 
CL 60 • CL 60 V.V.

CL 55 
CL 60 • CL 60 V.V.

Vozík z nerezu CL60
• 2 vozíky, celé z nerezu, opatfiené koleãky

s moÏností zablokování, jsou k dispozici
jako doplÀující pfiíslu‰enství a mohou se
na nû nasazovat standardní nádoby 2/1
nebo 1/1.

P¤ÍSLU·ENSTVÍ NA ZAKÁZKU CL 60 V.V.
Rozsah rychlostí

• CL 60 má moÏnost mûnit rychlost

od 100 do 1000 ot/min a zaji‰Èovat

tím je‰tû vût‰í pfiesnost fiezu. Tímto

zpÛsobem je moÏné zvolit velmi

pfiesnû rychlost v závislosti na typu

fiezu a struktufie zpracovávaného

ovoce nebo zeleniny.

• Tato moÏnost mûnit rychlost

zaji‰Èuje optimální kvalitu fiezu,

zvlá‰tû pfii zpracování kfiehk˘ch

druhÛ zeleniny, jako jsou rajãata

nebo houby a mÛÏe plnû uspo-

kojovat nejnároãnûj‰í odborníky.

• Standardnû je CL60 vybaven auto-

matick˘m otvorem, cel˘m z nere-

zu. Na zakázku mÛÏe b˘t vybaven

otvorem s pákou nebo otvory s

trubicemi.

Vstupní zásobník CL55
• Urãena pro usnadnûní trvalého pfiísunu

zeleniny do otvoru.

Polokruhov˘ otvor CL55
• Plocha 121 cm2.
• Spou‰tûní pomocí páky.

Otvor s pfiímou a ‰ikmou trubicí
CL55 - CL60

• Urãen pro zpracování dlouh˘ch druhÛ
zeleniny a ‰ikm˘ fiez.

• Tento otvor se skládá z trubice s tlacítkem
(∅ 75 mm) a z vloÏky s tlaãítkem (∅ 50
mm).

Otvor s pfiím˘mi trubicemi CL60
• Urãen pro zpracování dlouh˘ch druhÛ

zeleniny jako jsou mrkev, okurky, pórek
apod. nebo kfiehké druhy ovoce nebo
zeleniny jako napfi. houby apod.

* Podle typu otvoru a zvoleného fiezu.

100 aÏ 1000 + *

(Rozsah rychlostí)

Otvor se 4 pfiím˘mi trubicemi 
CL55 - CL60

• NavrÏen pro zpracování dlouh˘ch druhÛ
zeleniny a velká mnoÏství.

• PrÛmûr trubic : 2 trubice o prÛmûru 50
mm a 2 trubice o prÛmûru 70 mm.

MoÏnost pouÏívání :
• ·irok˘ otvor s pákou (227 cm2), pro zpracování velkoobjemov˘ch

druhÛ zeleniny a automatick˘ otvor pro nepfieru‰ovan˘ provoz.
• V˘konn˘ motor umoÏÀující velká zpracovávaná mnoÏství (aÏ 900

kg/h).
Velká rÛznorodost fiezu :
• 1 kompletní sada 45 kotouãÛ pro krájení na tenké plátky, strou-

hání, krájení na tyãinky, prouÏky, malé kostiãky nebo hranolky.
• Jsou k dispozici 4 otvory, coÏ zaji‰Èuje moÏnost pouÏívat ten

nejvhodnûj‰í nástroj pro kaÏdé pouÏití.
Jednoduchá i odolná konstrukce :
• PfievaÏujícím materiálem je nerez, coÏ zaji‰Èuje snadné ãi‰tûní a

dlouhou Ïivotnost.
• Souãásti, které jsou ve styku s potravinami, lze snadno odmon-

tovat a ãistit.

Struãne :

V˘hody : Poãet porcí :
AÏ 3000.

Zákazník : ·koly, Nákupní
centrály a potravináfisk˘ prÛ-
mysl.

Teoretická
mnoÏství

NOVÉ



• Model CL55 vybaven˘ automatick˘m otvorem zaji‰Èuje
kvalitu fiezu pro velká zpracovávaná mnoÏství.

• Novû pfiepracovaná konstrukce automatického otvoru
nabízí uÏivatelÛm vût‰í vstupní kapacitu a tudíÏ i vût‰í

zpracovávané objemy.
• Automatická hlava CL55 je ideální pro krájení na
tenké plátky kfiehk˘ch produktÛ, jako jsou houby
nebo rajãata, strouhání mrkve, krájení brambor na

bramborov˘ salát nebo pro pfiípravu brambo-
rov˘ch hranolkÛ, coÏ je jen
nûkolik pfiíkladÛ pouÏití.
• Otvor je cel˘ z nerezu, coÏ
umoÏÀuje snadné ãi‰tûní a
souãasnû zaji‰Èuje velkou
robustnost.

• Vysoce odolná konstrukce pro
intenzivní pouÏívání.

• Tento model je vybaven otvo-
rem s pákou (plocha 227 cm2)
s vloÏenou trubicí (∅ 58 mm) a
pojízdn˘m podstavcem z ne-
rezu.

• ·irok˘ otvor je urãen speciálnû
pro zpracování druhÛ zelenin o
velkém objemu jako jsou zelí
nebo saláty.

• Trubice se pouÏívá pro nepfieru-
‰ované krájení dlouh˘ch nebo
kfiehk˘ch druhÛ zeleniny nebo
ovoce.

• Tvar páky je vypracován tak, aby
poskytoval co nejvût‰í pohodlí
pfii pouÏívání a umoÏnil praco-
vat rychle.

CL 55 Auto

CL 55 S PÁKOU

• 2 rychlosti 375 a 750 ot/min,
1 rychlost 380/60/3, 22/60/3
a v‰echny modely na
jednofázov˘ proud.

• Doporuãuje se pro pfiípravu
100 aÏ 1000 jídel a více.

• Hodinové zpracované mnoÏ-
ství: aÏ 700 kg/h, v závislosti
na druhu produktu a pouÏitého
pfiíslu‰enství.

• Podstavec z nerezu, kter˘
slouÏí jako nosn˘ prvek, je
opatfien koleãky pro snadné
pfiemísÈování a umoÏÀuje
nasadit standardní nádoby,
dokonale vyhovující velk˘m
zpracovávan˘m objemÛm.

• Nov˘ profil noÏÛ zaji‰Èující
hladk˘ a trval˘ fiez.

20 x 20 x 20 mm
25 x 25 x 25 mm

NOVÉ

NOVÉ



KOMPLETNæ SORTIMENT DISKÒ

0,6 mm Ref.28166
0,8 mm Ref.28069
1 mm Réf.28062
2 mm Ref.28063
3 mm Ref.28064
4 mm Ref.28004
5 mm Ref.28065
Vafiené brambory 
4 mm
Ref 27244
Vafiené brambory 
6 mm
Ref 27245

Cibule/zelí
Ref.28153

2 mm 
Ref.27068

8 x 8 mm 
Ref.28134

10 x 10 mm 
Ref.28135

10 x 16 mm 
Ref.28158

Ref.28061

3 mm 
Ref.27069

5 mm 
Ref.27070

1,5 mm Ref.28056

2 mm Ref.28057

4 mm Ref.28073

5 x 5 x 5 mm 
Ref.28110 

8 x 8 x 8 mm 
Ref.28111 

14 x 14 x 14 mm 
Ref.28113 

20 x 20 x 20 mm 
Ref.28114 

25 x 25 x 25 mm
Ref.28115 

10 x 10 x 10 mm 
Ref.28112 

5 mm Ref.28059

7 mm Ref.28016

9 mm Ref.28060

2 x 2 mm 
Ref.28051

2 x 4 mm 
Ref.27072

2 x 8 mm 
Ref.27067

2 x 6 mm 
Ref.27066

6 x 6 mm 
Ref.28053

8 x 8 mm 
Ref.28054

8 mm Ref.28066
10 mm Ref.28067

14 mm Ref.28068

25 mm Ref.28133

20 mm Ref.28132

1 x 8 mm 
Ref.28172

4 x 4 mm 
Ref.28052

1mm Ref.28055

3 mm Ref.28058

PLÁTKOVAâ

NUDLIâKOVAâ / PROUÎKY

VLNKOVAâ / HRANOLKY

STROUHAâ

KOSTKY

PARMEZÁN 

Ref.27164

Restované
BRAMBORY

K¤EN

2 x 10 mm 
Ref.28173

3 x 3 mm 
Ref.28101
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NORMY : P¤æSTROJ ODPOVæDÁ : • PoÏadavkÛm následujících evropsk˘ch norem a zákonn˘m pfiedpisÛm
státÛ, které je pfievzaly do své legislativy : 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/CEE, 90/128/CEE. 
• PoÏadavkÛm harmonizovan˘ch evropsk˘ch norem a norem t˘kajících se bezpeãnosti a hygieny: EN 292
- 1 a 2, EN 60204 - 1, 1992, NF EN 1678. 
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VYROBENO VE FRANCII SPOLEâNOSTÍ ROBOT-COUPE S.N.C.

Sídlo firmy, v˘vozní a marketingové oddûlení: 
Tél. : 01 43 98 88 33 - Fax : 01 43 74 36 26 
18, rue Clément Viénot - BP 157 - 94305 Vincennes Cedex 
http://www.robot-coupe.fr - email : international@robot-coupe.com

DISTRIBUTOR

* K dispozici i dal‰í napûtí

Norma
CE

CL55 375 a 750 1 100 400 V
50 Hz / 3

18 19

43 57

43 57

6,2 7,2

13 16

9 14

7 12

8 10

3,5 6

8 10

8 10

400 V
50 Hz / 3

230 V
50-60 Hz / 1

1 500

1 500

375 a 750

375 aÏ 750

CL60

CL60 V.V.

CL55 (blok motoru)

CL60 (blok motoru)

CL60 V.V. (blok motoru)

Automatick˘ otvor CL55

Automatick˘ otvor CL60 

Otvor s pákou CL55

Otvor s pákou CL60

Podstavec (CL55)

Vstupní zásobník (CL55)

Vozík CL60

Otvor s trubicemi CL55 - CL60

netto brutto

Rychlost
(ot./min) 

W˘kon
(W)

1,4

3,4

12

Napûtí
(A)

Napûtí

Technické údaje

Váha (kg)

57
0

695
400

40
0

40
0

720
720580

350

72
0

360
300

10
0

300
500

CL55 Rozmûry (v mm)

CL60 - CL60 V.V. Rozmûry (v mm)


